
 

 
ВЕНТИЛЯТОРЫ КРЫШНЫЕ ОСЕВЫЕ 

ПРИТОЧНОЙ  ПРОТИВОДЫМНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ 

ВКОп № 4,0   12,5 
 

 

   ► Вентиляторы применяются в системах противодымной приточной 
вентиляции , зданий и сооружений .  Установка на кровлю производится с 
использованием монтажных стаканов . Стаканы выполняются в модификациях : 
общего назначения , с обратным клапаном , утепленные , с клапаном на 
электромеханическом приводе . 
   ►  Исполнение ВКОп - общего назначения из углеродистой стали . 

 ► Подбор характеристики осуществляется путём определения количества 
лопаток , угла их установки и выбора относительного диаметра втулки 
рабочего колеса . 

   ► Температура и влажность перемещаемой среды определяется  
климатическим исполнением электродвигателей . 

       ► ТУ 4861 – 006 – 42907872 - 02 «Вентиляторы осевые» . 
   ► Пример обозначения : ВКОп 13 – 284 - 6/250 - 4 соответствует вентилятору 
№ 4 с шестью лопатками и углом их установки 250 . 

 

 
 

 

Основные  технические  характеристики  

 

           

 

ВКОп 

 

Типоразмер 

двигателя 

Установочная 

 мощность, 

кВт 

Частота  

вращения  

РК,  

об/мин 

Производи- 

тельность, 
  
м

3
/с 

Полное 

давление, 

Па 

Масса  

кг 

(не более) 

ВКОп – 4 56А4  – 100L2 0,12 – 5,5 1500 - 3000 0,3 – 2,5 40 - 800 80 

ВКОп – 4,5 56B4  – 100L2 0,18 – 5,5 1500 - 3000 0,4 – 3,5 50 - 1000 90 

ВКОп – 5 63B4 – 132М2 0,37 – 11,0 1500 - 3000 0,5 – 5,0 80 - 1300 150 

ВКОп – 5,6 71А4 – 132М2 0,55 – 11,0 1500 - 3000 0,8 – 5,5 110 - 1350 170 

ВКОп – 6,3 80А4 – 160М2 1,1 – 18,5 1500 - 3000 1,0 – 7,0 120 - 2000 240 

ВКОп – 7,1 90L4 – 132M4 2,2 - 11 1500 1,5 – 7,5 140 - 700 200 

ВКОп – 8 90L4– 160S4 2,2 - 15 1500 2,0 – 11 160 - 900 250 

ВКОп – 9 100S4 – 180M4 3,0 - 30 1500 3,0 – 15 180 - 1150 360 

ВКОп – 10 100S4– 200M4 3,0 - 37 1500 4,0 – 20 250 - 1400 480 

ВКОп – 11,2 112MA6 – 200M6 3,0 - 22 1000 4,0 – 20 160 - 800 550 

ВКОп – 12,5 112MB6– 225M6 4,0 - 37 1000 6,0 – 27 200 - 950 650 



 



 



 


